
感電宣導教材-1

災害類型 感電

法規 屋內線路裝置規則第 35條、勞工安全衛生設施規則第 239條暨勞

工安全衛生法第 5條第 1項

雇主對於電氣設備裝置及線路，應依電業法規規定施工，在電路分

路中被接地導線不得裝開關或斷路器 ，但如裝開關或斷路器時，必

須與非接地之導線能同時啟斷。

常見缺失

(或案例)

說明 罹災者被發現時躺在水銀燈上方之直行樑斜撐型鋼處 ，該處離地約

7公尺，檢查時扇型燈罩已遭拆卸與底座分離。

改善對策

1.在電路分路中被接地導線不得裝開關或斷路器 ，但如裝開關或斷

路器時，必須與非接地之導線能同時啟斷。

2.從事電氣工作之勞工，應使其使用電工安全帽、絕緣防護具及其

他必要之防護器具。

3.從事電路修理作業時，應於確認電路開路後，就該電路應以檢電

器具檢查，確認其已停電。



感電宣導教材-2

災害類型 感電

法規 勞工安全衛生設施規則第 239條、屋內線路裝置規則第 25條暨勞

工安全衛生法第 5條第 2項

雇主對於電氣設備裝置、線路，應依電業法規及勞工安全衛生相關

法規之規定施工。第三種接地之低壓用電設備接地須低於 50歐姆。

常見缺失

(或案例)

說明 肇災電焊機機殼接地未確實。

改善對策

電焊機接地線應鎖緊固定於機殼上，以符合第三種接地之低壓用電

設備接地電阻須低於 50歐姆之規定。



感電宣導教材-3

災害類型 感電

法規 勞工安全衛生設施規則第 257條暨勞工安全衛生法第 5條第 1項

雇主使勞工於接近低壓電路或其支持物從事敷設 、檢查、油漆等作

業時，應於該電路裝置絕緣用防護裝備。但勞工戴用絕緣用防護具

從事作業而無感電之虞者，不在此限。

常見缺失

(或案例)

說明 罹災者未戴用絕緣用防護具或使 用活線作業用器具或其他類似之

器具。

改善對策

戴用絕緣用防護具或使用活線作業用器具或其他類似之器具 。



感電宣導教材-4

災害類型 感電

法規 勞工安全衛生設施規則第 254條暨勞工安全衛生法第 5條第 1項

受檢測之電力電纜有殘留電荷，而應以安全方法確實放電，以及檢

電器具檢查，確認其已停電。

常見缺失

(或案例)

說明 罹災者已換裝比流器，且將一相電纜接妥，因受試驗之電纜中仍有

殘留電荷，且罹災者以檢電器具無法確定是否仍有殘留電荷 ，遂進

行作業，而碰觸電纜中殘留電荷引起感電。

改善對策

使用能檢測直流電壓之檢電器具以確定是否仍有殘留電荷 。



感電宣導教材-5

災害類型 感電

法規 勞工安全衛生設施規則第 246條暨勞工安全衛生法第 5條第 1項

雇主對勞工於作業中或通行時，有接觸絕緣被覆配線或移動電線或

電氣機具、設備之虞者，應有防止絕緣被破壞或老化等致引起感電

危害之設施。

常見缺失

(或案例)

說明 吹模機機台下方之電源線因穿入機台入孔內緣處些許銳利 ，致使該

電線於拉扯或推壓外力下，造成該線路靠近入孔處破皮，而致銅線

裸露。罹災者當時，可能因外力之拉扯或推壓等（如腳不小心踢到

該線路），使該裸露銅線碰觸機台，致使機台帶電，而罹災者身體

於接觸該帶電機台等部位，而造成感電災害。

改善對策

1.孔緣之尖銳毛邊去除乾淨，且在孔緣配線時，建議加裝自由絕緣

保護套等絕緣防護套管進行線路之防護 。

2.建議於電源分路上裝設漏電斷路器，當線路或機具發生漏電時，

可立即啟斷電源，以保護工作人員及機具之安全



感電宣導教材-6

災害類型 感電

法規 勞工安全衛生設施規則 第 275條

雇主對於電氣設備，平時應注意下列事項：五、防止工作人員感電

之圍柵、屏障等設備，如發現有損壞，應即修補。

常見缺失

(或案例)

說明 電氣箱內有銅板裸露未遮蔽。

改善對策

增設中隔板，將裸露部分遮蔽。



感電宣導教材-7

災害類型 感電

法規 勞工安全衛生設施規則第 275條

雇主對於電氣設備，平時應注意下列事項：五、防止工作人員感電

之圍柵、屏障等設備，如發現有損壞，應即修補。

常見缺失

(或案例)

說明 電氣開關未設護蓋。

改善對策

設製開關箱，將電氣開關均置於開關箱內。

開關箱內部

中隔板

分路開關

總開關



感電宣導教材-8

災害類型 感電

法規 勞工安全衛生設施規則 第 243條

雇主對於使用對地電壓在一百五十伏特以上移動式或攜帶

式電動機具，或於含水或被其他導電度高之液體濕 潤之潮濕

場所、金屬板上或鋼架上等導電性良好場所使用移動式或攜

帶式電動機具，為防止因漏電而生感電危害，應於各該電動

機具之連接電路上設置適合其規格，具有高敏感度、高速

型，能確實動作之防止感電用漏電斷路器 。

常見缺失

(或案例)

說明 220伏特扇風機未於電源裝置漏電斷路器。

傳 統 型 漏 電 斷 路 器

改善對策

對地電壓在一百五十伏特以上移動式或攜帶式電動機具 、應於電源

處裝置漏電斷路器。


